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г. Москва, Дмитровское шоссе, д.110. Территория завода ЛЭМЗ
(495) 483-16-27 (т/ф); (495) 988-43-58 
(495) 484-12-90
www.tsafv.ru  tsafv@tsafv.ru
ГИБКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ


Цена в руб/упаковка
	Гибкие неизолированные фольгированные воздуховоды серии АЛ

	Диаметр
	Цена
	Описание
	DEC
	Диафлекс
	[image: image1.png]





	102
	445,43
	Гибкие неизолированные  воздуховоды серии АЛ изготавливаются  из алюминиевой фольги, ламинированной  полимерной лентой,  со спиральным каркасом из стальной проволоки между слоями. При ламинации используется клей на основе синтетических полимеров. Шаг  проволоки - 32 мм. Воздуховоды используются в системах кондиционирования и вентиляции с малым и средним давлением. Легко соединяются с каналами круглого и овального
сечения. При высоких температурах или в случае пожара токсичные газы не выделяются.
	ALUDEC 45
	DFA
	

	127
	614,15
	
	
	
	

	160
	801,87
	
	
	
	

	203
	1103,81
	
	
	
	

	254
	1380,46
	
	
	
	

	315
	1834,11
	
	
	
	

	356
	2504,57
	
	
	
	

	406
	2975,28
	
	
	
	

	456
	3586,43
	
	
	
	

	508
	4000,25
	
	
	
	


	Гибкие неизолированные металлизированные воздуховоды серии МЕ

	Диаметр
	Цена
	Описание
	DEC
	Диафлекс
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	102
	303,58
	Гибкие неизолированные  воздуховоды серии МЕ изготавливаются  из многослойной металлизированной пленки, ламинированной полимерной лентой, со спиральным каркасом из стальной проволоки между слоями. При ламинации используется клей на основе синтетических полимеров. Шаг проволоки - 32 мм. Воздуховоды используются в системах кондиционирования и вентиляции с малым и средним давлением. Легко соединяются с каналами круглого и овального сечения. При высоких температурах или в
случае пожара токсичные газы не выделяются.
	
	DF
	

	127
	448,06
	
	
	
	

	160
	519,62
	
	
	
	

	203
	659,43
	
	
	
	

	254
	882,07
	
	
	
	

	315
	1227,67
	
	
	
	

	356
	1845,03
	
	
	
	


	406
	2115,93
	
	
	
	

	456
	2840,13
	
	
	
	

	508
	3172,48
	
	
	
	


	Гибкие теплоизолированные воздуховоды серии ИзоАЛ.

	Диаметр
	Цена
	Описание
	DEC
	Диафлекс
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	102
	1857,51
	Гибкие теплоизолированные воздуховоды - серии ИзоАЛ изготавливаются  из внутреннего воздуховода - серии АЛ, слоя теплоизоляции -  нетканное полиэфирное волокно, толщиной - 30мм, наружного чехла, изготовленного из металлизированной ламинированной многослойной пленки. Легко соединяются с каналами круглого и овального сечения. При ламинации используется клей на основе синтетических полимеров. При высоких температурах или в случае пожара токсичные газы не выделяются.
	
	ISODFA-H
	

	127
	2246,49
	
	
	
	

	160
	2719,38
	
	
	
	

	203
	3385,53
	
	
	
	

	254
	4056,66
	
	
	
	

	315
	5203,80
	
	
	
	

	356
	6035,85
	
	
	
	

	406
	6898,64
	
	
	
	


	456
	8187,63
	
	
	
	

	508
	9088,77
	
	
	
	


	Гибкие теплоизолированные фольгированные воздуховоды серии ИзоАл — ПП

	Диаметр
	Цена
	Описание
	DEC
	Диафлекс
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	102
	1785,15
	Гибкие теплоизолированные воздуховоды - серии ИзоАЛ - ПП изготавливаются  из внутреннего воздуховода - серии АЛ, слоя теплоизоляции - нетканное полиэфирное волокно, толщиной - 30мм, наружного чехла, изготовленного из алюминиевой фольги. Легко соединяются с каналами круглого и овального сечения. При высоких температурах или в случае пожара токсичные газы не выделяются.
	ISODEC 25
	ISODFА
	

	127
	2141,85
	
	
	
	

	160
	2578,95
	
	
	
	

	203
	3190,10
	
	
	
	

	254
	3815,85
	
	
	
	

	315
	4686,31
	
	
	
	

	356
	5990,80
	
	
	
	

	406
	6882,51
	
	
	
	

	456
	7934,95
	
	
	
	

	508
	8793,30
	
	
	
	


г. Москва, Дмитровское шоссе, д.110. Территория завода ЛЭМЗ

(495) 483-16-27 (т/ф); (495) 988-43-58 

(495) 484-12-90

www.tsafv.ru  tsafv@tsafv.ru
ГИБКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ


Цена в руб/упаковка
	Гибкие теплоизолированные  воздуховоды серии ИзоМЕ.

	Диаметр
	Цена
	Описание
	DEC
	Диафлекс
	[image: image5.png]





	102
	1412,94
	Гибкие теплоизолированные воздуховоды - серии ИзоМЕ изготавливаются  из внутреннего воздуховода - серии МЕ, слоя теплоизоляции -  нетканное полиэфирное волокно, толщиной - 30мм, наружного чехла, изготовленного из металлизированной   пленки. Легко соединяются с каналами круглого и овального сечения. При высоких температурах или в случае пожара токсичные газы не выделяются.
	
	ISODF
	

	127
	1675,50
	
	
	
	

	160
	1937,78
	
	
	
	

	203
	2406,82
	
	
	
	

	254
	2987,45
	
	
	
	

	315
	3667,46
	
	
	
	

	356
	4421,27
	
	
	
	

	406
	5176,16
	
	
	
	

	456
	6311,95
	
	
	
	

	508
	7007,38
	
	
	
	


	Гибкие теплоизолированные, шумопоглащающие фольгированные воздуховоды серии Акустик Стандарт

	Диаметр
	Цена
	Описание
	DEC
	Диафлекс
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	102
	2070,77
	Гибкие теплоизолированные, шумопоглащающие воздуховоды - серии Акустик Стандарт изготавливаются  из внутреннего перфорированного воздуховода - серии АЛ, слоя теплоизоляции — нетканное полиэфирное волокно, толщиной - 30мм, наружного чехла, изготовленного из алюминиевой фольги. Легко соединяются с каналами круглого и овального сечения. При высоких температурах или в случае пожара токсичные газы не выделяются.
	SONODEC 25
	SonoDFA-H
	

	127
	2484,55
	
	
	
	

	160
	2785,27
	
	
	
	

	203
	3445,31
	
	
	
	

	254
	4273,75
	
	
	
	

	315
	5272,10
	
	
	
	

	356
	6470,06
	
	
	
	

	406
	7411,94
	
	
	
	

	457
	8569,75
	
	
	
	

	508
	9496,76
	
	
	
	


	Гибкие теплоизолированные, шумопоглащающие воздуховоды серии Акустик эконом

	Диаметр
	Цена
	Описание
	DEC
	Диафлекс
	[image: image7.png]





	102
	1795,59
	Гибкие теплоизолированные, шумопоглащающие воздуховоды - серии Акустик эконом изготавливаются из внутреннего перфорированного  воздуховода - серии АЛ, слоя теплоизоляции — нетканное полиэфирное волокно, толщиной - 30мм, наружного чехла, изготовленного из металлизированной  пленки. Легко соединяются с каналами круглого и овального сечения. При высоких температурах или в случае пожара токсичные газы не выделяются.
	
	SonoDFA-S
	

	127
	2171,61
	
	
	
	

	160
	2538,09
	
	
	
	

	203
	3159,83
	
	
	
	

	254
	3921,44
	
	
	
	

	315
	4683,42
	
	
	
	

	356
	5820,28
	
	
	
	

	406
	6422,87
	
	
	
	

	457
	7622,96
	
	
	
	

	508
	8461,96
	
	
	
	


	Технические характеристики гибких воздуховодов

	Параметр
	АЛ
	МЕ
	ИзоАЛ
	ИзоМЕ
	ИзоАЛ - ПП
	Акустик
Стандарт
	Акустик эконом

	Диапазон диаметров
	102-508
	102-508
	102-508
	102-508
	102-508
	102-508
	102-508

	Структура
	5-слойная
	3-слойная
	7-слойная
	7-слойная
	7-слойная
	7-слойная
	7-слойная

	Толщина теплоизоляции
	-
	-
	30 мм
	30 мм
	30 мм
	30мм
	30 мм

	Плотность изоляции
	-
	-
	10 кг/м3
	10 кг/м3
	10 кг/м3
	10 кг/м3
	10 кг/м3

	Шаг проволоки
	32 мм
	32 мм
	32 мм
	32 мм
	32 мм
	32 мм
	32 мм

	Общая толщина
	45 мкм
	36 мкм
	45 мкм+30 мм+36 мкм
	36 мкм+30 мм+36 мкм
	45 мкм+30 мм+45 мкм
	45 мкм+30 мм+45 мкм
	45 мкм+30 мм+36 мкм

	Диапазон температур
	.- 30… +100°С
	.- 30… +90°С
	.- 30… +100°С
	.- 30… +90°С
	.- 30… +100°С
	.- 30… +100°С
	.- 30… +100°С

	Максимальная скорость потока
	30 м/с
	30 м/с
	30 м/с
	30 м/с
	30 м/с
	30 м/с
	30 м/с

	Максимальное рабочее давление
	2500 Па
	2500 Па
	2500 Па
	2500 Па
	2500 Па
	2500 Па
	2500 Па

	Стандартный цвет
	Алюминий
	Алюминий
	Алюминий
	Алюминий
	Алюминий
	Алюминий
	Алюминий

	Стандартная длина
	10 м
	10 м
	10 м
	10 м
	10 м
	10 м
	10 м























